
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
GG20 ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 1,5 ΤΟΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

150Χ150Χ15 mm 110Χ110 mm 1,5

200Χ200Χ20 mm 150Χ150 mm 2

240Χ240Χ28 mm 170Χ170 mm 4

240Χ320Χ28 mm 170Χ250 mm 6

300Χ300Χ35 mm 220Χ220 mm 7

300Χ400Χ35 mm 220Χ320 mm 9

350Χ350Χ35 mm 270Χ270 mm 9

350Χ450Χ35 mm 270Χ370 mm 12,5

400Χ400Χ35 mm 320Χ320 mm 12

400Χ500Χ35 mm 320Χ420 mm 15

400Χ600Χ40 mm 320Χ520 mm 17

450Χ450Χ35 mm 370Χ370 mm 15

500Χ500Χ40 mm 420Χ420 mm 17

500Χ600Χ40 mm 420Χ520 mm 22

600Χ600Χ40 mm 510Χ510 mm 28

600Χ700Χ40 mm 520Χ620 mm 34

700Χ700Χ40 mm 620Χ620 mm 40

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

150Χ150Χ15 mm 110Χ110 mm 1,5

200Χ200Χ20 mm 150Χ150 mm 2

300Χ300Χ35 mm 220Χ220 mm 7

300Χ500Χ35 mm 220Χ420 mm 15

400Χ400Χ35 mm 320Χ320 mm 12

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
GG20 ΚΛΑΣΕΩΣ A15 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 1,5 ΤΟΝ.



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ Β125 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 12,5 ΤΟΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

300Χ300Χ30 mm 200Χ200 mm 7

300Χ400Χ30 mm 200Χ300 mm 9

400Χ400Χ35 mm 300Χ300 mm 12

400Χ500Χ35 mm 300Χ400 mm 14

500Χ500Χ40 mm 400Χ400 mm 18

500Χ600Χ40 mm 400Χ500 mm 20

600Χ600Χ40 mm 500Χ500 mm 28

600Χ800Χ45 mm 500Χ700 mm 37

700Χ700Χ45 mm 600Χ600 mm 38

800Χ800Χ50 mm 700Χ700 mm 50

900Χ900Χ50 mm 800Χ800 mm 68

1000Χ1000Χ50 mm 900Χ900 mm 96

Φ300Χ30 mm Φ210 mm 7

Φ355Χ35 mm Φ280 mm 9

Φ400Χ35 mm Φ310 mm 12

Φ500Χ40 mm Φ410 mm 18

Φ600Χ45 mm Φ510 mm 28



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ C250 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 25 ΤΟΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

300Χ300Χ40 mm 200Χ200 mm 10

400Χ400Χ45 mm 300Χ300 mm 16

400Χ500Χ45 mm 300Χ400 mm 18

500Χ500Χ50 mm 400Χ400 mm 25

500Χ600Χ50 mm 400Χ500 mm 30

600Χ600Χ50 mm 500Χ500 mm 36

600Χ800Χ55 mm 500Χ700 mm 48

700Χ700Χ55 mm 600Χ600 mm 48

800Χ800Χ60 mm 700Χ700 mm 65

900Χ900Χ60 mm 800Χ800 mm 85

1000Χ1000Χ60 mm 900Χ900 mm 120

Φ500Χ75 mm Φ410 mm 23



ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ C250 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 25 ΤΟΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

400Χ400Χ40 mm
(Ανοιγώµενη µε µεντεσέ) 300Χ300 mm 18

400Χ700Χ60 mm 300Χ600 mm 37

500Χ500Χ50 mm
(Ανοιγώµενη µε µεντεσέ) 400Χ400 mm 28

500Χ600Χ70 mm 400Χ500 mm 44

580Χ960Χ80 mm
(Ανοιγώµενη µε µεντεσέ) 510Χ880 mm 65

600Χ600Χ60 mm
(Ανοιγώµενη µε µεντεσέ) 500Χ500 mm 47

660Χ960Χ80 mm
(Ανοιγώµενη µε µεντεσέ) 560Χ860 mm 75

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 
GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ C250 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 25 ΤΟΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

200Χ1000Χ35 mm 150 mm 12

250Χ1000Χ35 mm 200 mm 18

300Χ1000Χ35 mm 250 mm 22

400Χ1000Χ35 mm 350 mm 34

500Χ1000Χ35 mm 450 mm 50

ΡΑΓΕΣ – ΠΛΑΙΣΙΑ 
1000 mm Μήκος  Χ 50mm  Ύψος

2 ΤΕΜ./ΣΧΑΡΑ

35mm
ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ

6



ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ D400 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 40 ΤΟΝ.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ D400 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 40 ΤΟΝ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

400X400X70 mm 300Χ300 mm 24

500X500X70 mm 400Χ400 mm 33

600X600X70 mm 500Χ500 mm 48

600X800X70 mm 500Χ700 mm 67

700X700X70 mm 600Χ600 mm 67

800X800X75 mm 700Χ700 mm 88

900X900X75 mm 800Χ800 mm 100

1000X1000X90 mm 900Χ900 mm 158

1100X1100X90 mm 1000Χ1000 mm 180

1200X1200X90 mm 1100Χ1100 mm 215

1440X900Χ100 mm 1300X800 mm 195

Φ400Χ75 mm Φ310 mm 18

Φ500Χ100 mm Φ410 mm 30

Φ800Χ100 mm Φ600 mm 54

Φ1000Χ100 mm Φ800 mm 84

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

400Χ700Χ60 mm 300Χ600 mm 40

660Χ960Χ80 mm 560Χ860 mm 82

700Χ700Χ60 mm 600Χ600 mm 55

800Χ800Χ80 mm 700Χ700 mm 70



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

ΚΛΑΣΕΩΣ Α15
300Χ300Χ220 mm

260Χ260/320Χ320 mm
ΑΝΩ   /   ΒΑΣΗ

25

ΚΛΑΣΕΩΣ Α15
300Χ400Χ220 mm

220Χ320/330Χ430 mm
ΑΝΩ   /   ΒΑΣΗ

35

ΚΛΑΣΕΩΣ Α15
350Χ350Χ220 mm

310Χ310/400Χ400 mm
ΑΝΩ   /   ΒΑΣΗ

35

ΚΛΑΣΕΩΣ Α15
300Χ300Χ15 mm
Μαντεµένιο σκέτο

260Χ260 mm 5

ΚΛΑΣΕΩΣ Α15
350Χ350Χ15 mm
Μαντεµένιο σκέτο

310Χ310 mm 9

ΚΛΑΣΕΩΣ Β125
300Χ300Χ220 mm

260Χ260/320Χ320 mm
ΑΝΩ   /   ΒΑΣΗ

25

ΚΛΑΣΕΩΣ Β125
300Χ400Χ220 mm

220Χ320/330Χ430 mm
ΑΝΩ   /   ΒΑΣΗ

35

ΚΛΑΣΕΩΣ Β125
350Χ350Χ220 mm

310Χ310/400Χ400 mm
ΑΝΩ   /   ΒΑΣΗ

35

ΚΛΑΣΕΩΣ Β125
300Χ300Χ15 mm
Μαντεµένιο σκέτο

260Χ260 mm 5

ΚΛΑΣΕΩΣ Β125
350Χ350Χ15 mm
Μαντεµένιο σκέτο

310Χ310 mm 9

ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΑΛYΜMA ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 & Β125



αξία/τµχ
ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

αξία/τµχ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ

αξία/τµχ
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ)

αξία/τµχ
ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΤΥΠΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ

διάσταση
52cm

αξία/τµχ

διάσταση
62cm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ(κιλά) ΑΞΙΑ ΣΕ €

ΣΧΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΝΤΡΩΝ

800Χ800Χ20 mm
Φ400 mm 26

ΣΧΑΡΑ ΔΕΝΤΡΩΝ
1000Χ1000Χ20 mm

Φ500 mm 45

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ

mm

ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΥΨΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ mm

ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ
ΡΑΒΔΟΣ 

ΔΙΑΤΟΜΗ mm

ΒΡΟΧΙΔΑ
ΣΧΑΡΑΣ 
mm x mm

ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) ΑΞΙΑ ΣΕ €

150Χ1000(Κ100) 25Χ2 5Χ5 34Χ38

200Χ1000 25Χ2 5Χ5 34Χ38

250Χ1000(Κ200) 30Χ2 5Χ5 34Χ38

250Χ1000(Κ200) 30Χ3 6Χ6 34Χ38

300Χ1000 30Χ2 5Χ5 34Χ38

400Χ1000 30Χ2 5Χ5 34Χ38

500Χ1000 30Χ2 5Χ5 34Χ38

600Χ1000 30Χ2 5Χ5 34Χ38

700Χ1000 30Χ2 5Χ5 34Χ38

800Χ1000 30Χ2 5Χ5 34Χ38

900Χ1000 30Χ2 5Χ5 34Χ38

1000Χ1000 30Χ2 5Χ5 34Χ38

ΣΧΑΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ

mm

ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΨΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ

mm

ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ
ΡΑΒΔΟΣ 

ΔΙΑΤΟΜΗ mm

ΒΡΟΧΙΔΑ 
ΣΧΑΡΑΣ 
mm x mm

ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) ΑΞΙΑ ΣΕ €

150Χ1003 25Χ2 5Χ5 34Χ38 6,3

200Χ1003 25Χ2 5Χ5 34Χ38 7,4

250Χ1003 25Χ2 5Χ5 34Χ38 8,8

300Χ1003 25Χ2 5Χ5 34Χ38 9,2

300Χ1003 25Χ3 6Χ6 34Χ38 11,8

400Χ1003 25Χ3 6Χ6 34Χ38 15,1

500Χ1003 25Χ3 6Χ6 34Χ38 17,8

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΤΕΛΑΡΟ)



ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΤΕΛΑΡΟ) ΣΧΑΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΤΕΛΑΡΟ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ

mm

ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΨΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ

mm

ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ
ΡΑΒΔΟΣ 

ΔΙΑΤΟΜΗ mm

ΒΡΟΧΙΔΑ 
ΣΧΑΡΑΣ 
mm x mm

ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) ΑΞΙΑ ΣΕ €

300Χ300 25X3 6Χ6 34Χ38 5,5

400Χ400 25X3 6Χ6 34Χ38 8,5

500Χ500 25X3 6Χ6 34Χ38 10,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ mm

ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΨΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ

mm
ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) ΑΞΙΑ ΣΕ €

400Χ400 30X3 9,5

500Χ500 30X3 13

600Χ600 30X3 17

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ - ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ - ΛΟΥΚΕΤΟ



Η επιλογή της κατάλληλης κλάσης για την εγκατάσταση και λειτουργία στον χώρο
εφαρµογής, είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του σχεδιαστή του έργου, ο οποίος
σε κάθε περίπτωση µπορεί να συµβουλευτεί τις ενδείξεις καταλληλότητας της
Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής ΕΝ 12

ΚΛΑΣΗ Α 15 ελάχιστη αντοχή 15kN (1,5tn) 
Περιοχές οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από πεζούς και ποδήλατα.

ΚΛΑΣΗ Β 125 ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5tn) 
Πεζόδροµοι και παρόµοιας χρήσης περιοχές, πολυόροφα γκαράζ αυτοκινήτων
κ.λ.π. και γενικά σε χώρους χρησιµοποιούµενους από πεζούς, ποδήλατα,
µοτοσικλέτες ή ελαφριά οχήµατα.

ΚΛΑΣΗ C 250 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 
Πάρκα, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, κράσπεδα δρόµων, στα πλαϊνά τµήµατα οδών
και γενικά σε χώρους χρησιµοποιούµενους από πεζούς, ποδήλατα, µοτοσικλέτες,
ελαφρά αλλά και µέσου βάρους οχήµατα.

ΚΛΑΣΗ D 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) 
Σε όλες τις προηγούµενες εφαρµογές αλλά και σε καταστρώµατα εθνικών ή
αστικών δρόµων που χρησιµοποιούνται από κάθε είδους και βάρους οχήµατα

ΚΛΑΣΗ Ε 600 ελάχιστη αντοχή 600 kN (60tn) 
Σε περιοχές κίνησης ειδικών οχηµάτων µε πολύ µεγάλα φορτία κατά άξονα, όπως
καταστρώµατα λιµανιών και αεροδροµίων

ΚΛΑΣΗ F 900 ελάχιστη αντοχή 900 kN (90tn) 
Σε περιοχές κίνησης οχηµάτων µε ιδιαίτερα µεγάλα φορτία κατά άξονα όπως
διάδροµοι αεροδροµίων

A15

B125

C250

D400

E600

F900


